BASIC Briefmarke

Entwicklungssystem

Installationshinweise

Autom he Installation:
Sie konnen das Entwicklungssystem automatlsch in das Ver-
zeichnis \STAMP eines Datentréagers installieren. Legen Sie die
Originaldiskette in Ihr Diskettenlaufwerk und wechseln Sie auf
dieses Laufwerk. Geben Sie dann ein INSTALL dest:, wobei
dest dem gewiinschten Ziellaufwerk entspricht. Die Diskette ist
kopiergeschiitzt, es kdnnen maximal 5 Installationen gleichzeitig
aktiv sein. Fir eine weitere Installation muB3 erst eine der 5
Installationen deinstalliert werden. Wechseln Sie auf Ihr Disket-
tenlaufwerk und geben Sie einDEINSTAL source:, wobeisource
“dem Laufwerk entspricht, auf dem sich die Installation befindet.

Manuelle Installation:
Kopieren Sie die Dateien von der Diskette in ein Laufwerk und

Verzeichnis Ihrer Wahl. Geben Sie danach einEVMOVE source:
dest:, um das Entwicklungssystem zu autorisieren. Dabei ist
source das Laufwerk mit der Originaldiskette, dest das ge-
winschte Ziellaufwerk. Fir die Deinstallation kehren Sie den
Vorgang um: Geben Sie zuerst das Laufwerk der Installation an,
dann das in dem sich die Originaldiskette befindet.

ACHTUNG:

Das Deinstallieren funktioniert nur zurtick auf die Originaldiskette.
Sie kénnen nicht von Festplatte zu Festplatte autorisieren. Ver-
wendung von MS-DOS 6.0 DoubleSpace kann zu Problemen .
fuhren.




